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Berken MultipleX    kWaliteiten

Berken multiplex heeft diverse kwaliteiten dekfineer.
onderstaand een omschrijving van de meest gangbare.
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kwaliteit B:
Geschuurd, ongevoegd dekfineer. reparaties met proppen zijn niet toegestaan. 

kleine pitkwastjes kunnen voorkomen. korte kopscheurtjes mogen voorkomen. 

natuurlijke kleurnuances zijn geen reden tot afkeur.

B-fineer is in veel gevallen geschikt voor blank lakwerk. 

de natuurlijke kleurverschillen in berken kunnen, zeker op een groot oppervlak met meerdere 

platen naast elkaar, een andere uitstraling opleveren dan men aan de hand van een monster 

verwacht.

Wij adviseren u graag, voor het beste resultaat.

kwaliteit BB:
Geschuurd, meestal ongevoegd dekfineer. reparaties met proppen zijn toegestaan. 

enkele kleine kwastjes, kleine kopscheurtjes en kleurverschillen kunnen voorkomen. 

vanwege het geringe aantal reparaties is BB-fineer zeer geschikt voor 

fineer- en schilderwerk.

kwaliteit CP (WGE):
Geschuurd dekfineer. Gepropte en gevulde reparaties zijn toegestaan. 

ook het gebruik van dubbelproppen is toegestaan. 

kleine uitgevallen kwastjes, grote kleurverschillen en kleine productiefoutjes kunnen 

voorkomen. 


